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مصــرف کننده عزیــز:
لطفــا ایــن دفترچــه را بــه طــور کامــل مطالعــه کــرده و تمــام نــکات آن را رعایــت 

نماییــد.
در صــورت نیــاز بــه هرگونــه راهنمایــی یــا کســب اطلاعــات در خصــوص دســتگاه، 
ــز  ــا مرک ــود، ب ــه خ ــک ب ــات نزدی ــای خدم ــی ه ــلاع از نمایندگ ــا اط ــری ی ــوه ی کارب نح

تمــاس بــی وای تــی، تمــاس حاصــل نماییــد.

DEMOLITION HAMMER
MODEL: 2-3065



جدول مشخصات فنی:

3065-2مــدل

220-240 ولتولتاژ اسمی

50 - 60 هرتـــزفـــرکانس

1300 واتتــوان اسمی

1400 ضربـــه در دقیقهنرخ ضربه

45 ژولقدرت ضربه

03

DEMOLITION HAMMER
 MODEL: 2-3065

ایمن بودن محیط کار:
اطمینــان  کار،  محــل  مناســب  روشــنایی  همچنیــن  و  پاکیزگــی  از  الــف( 
حاصــل نماییــد. محیــط هــای کاری شــلوغ و بــه هــم ریختــه یــا فاقــد روشــنایی 

مناســب، مســتعد ایجــاد حــوادث حیــن کار هســتند.
لات برقــی در محیــط هــای مســتعد انفجــار، ماننــد  ب( از بــه کاربــردن ابــزارآ
لات برقــی در حیــن  تــش زا، خــودداری نمائیــد. ابــزارآ محیــط مجــاور مایعــات آ
تــش  عملیــات ممکــن اســت جرقــه تولیــد کننــد کــه در صــورت تمــاس بــا مــواد آ

تــش ســوزی یــا انفجــار شــود. زا، مــی توانــد منجــر بــه آ
ج( از حضــور اطفــال یــا افــراد غیرمتخصــص در محیــط کار، اجتنــاب بــه عمــل 
حــواس پرتــی ناشــی از حضــور افــراد، ممکــن اســت منجــر بــه ایجــاد  آوریــد. 

ــود. ــن کار ش ــوادث حی ح
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نکات ایمنی مرتبط با برق:
الــف( کابــل دســتگاه و پریــز خروجــی بــرق بایــد همخوانــی داشــته باشــند. 
از هرگونــه دســتکاری پریــز یــا کابــل، جهــت اتصــال دوشــاخه ی نــا مرتبــط بــا پریــز، 

جــدا خــودداری نماییــد.
ب( از قــرار دادن دســتگاه در مجــاورت بــاران یــا رطوبــت خــودداری نماییــد. 
ــر را در  ــی کارب ــرق گرفتگ ــر ب ــت خط ــاورت رطوب ــی در مج ــای برق ــتگاه ه ــام دس تم

پــی خواهنــد داشــت.
ج( هرگــز کابــل دســتگاه را دســتکاری نکنیــد. از بریــدن یــا طولانــی کــردن 
کابــل دســتگاه پرهیــز نماییــد. از کابــل دســتگاه جهــت کشــیدن و حمــل و 
نقــل دســتگاه اســتفاده نکنیــد. ضمنــا کابــل را از معــرض اجســام داغ، تیــز و 

برنــده دور نگــه داریــد.
د( در صــورت اســتفاده از ســیم ســیار، حتمــا از ســیم صنعتــی اســتاندارد 
اســتفاده کنیــد. ســیم هــای ســیار صنعتــی و خانگــی تفــاوت دارنــد و حتمــا در 

صــورت اســتفاده از ســیم ســیار، از نــوع صنعتــی آن اســتفاده نماییــد.

ایمنی عمومی کاربر:
ــر دارو  ــت تاثیـ ــه تحـ ــی کـ ــا زمانـ ــتگی یـ ــان خسـ ــید! در زمـ ــیار باشـ الـــف( هوشـ
ـــودداری نمایید.یـــک  ـــتگاه خ یـــا نوشـــیدنی هـــای الکلـــی هســـتید، از کار بـــا دس
لات برقـــی مـــی توانـــد منجـــر بـــه حـــوادث جبـــران  لحظـــه غفلـــت در کار بـــا ابـــزارآ

ناپذیـــری شـــود.

DEMOLITION HAMMER
MODEL: 2-3065
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لات صنعتی لازم  ب( از تجهیـزات ایمنـی اسـتفاده کنیـد. در هنـگام کار بـا ابـزارآ
از کار بـه چشـم  تـا بـراده هـای ناشـی  از عینـک محافـظ اسـتفاده کنیـد  اسـت 
محافظـت  شـما  شـنوایی  از  صـدا  محافـظ  گوشـی های  نکننـد.  اصابـت  شـما 
می کننـد. کلاه ایمنـی در هـر کارگاهـی جـزو ضروریـات اسـت و در نهایت، لباس 
کار شـما بایـد ضخیـم و کامـلا راحـت و در عیـن حـال، فاقـد هـر نـوع پارگـی یـا 
آویـزان بـودن باشـد. چنانچـه لبـاس شـما آویـزان باشـد، خطـر کشـیده شـدن 
لات خـودداری کـرده و  زیـورآ از  از اسـتفاده  آن در دسـتگاه وجـود دارد. ضمنـا 
چنانچـه مـوی بلنـدی داریـد، حتمـا پیـش از کار بـا دسـتگاه، آن را بـه طـور کامل 

بسـته و زیـر کلاه ایمنـی قـرار دهیـد.
ج( از روشــن شــدن ناگهانــی دســتگاه اجتنــاب نماییــد. پیــش از اتصــال 
ــت  ــتگاه روی حال ــد دس ــوید کلی ــن ش ــتگاه، مطمئ ــی دس ــا جابجای ــرق ی ــل ب کاب

خامــوش قــرار دارد. 
د(هــر نــوع اتصــال غیــر ضــروری را پیــش از روشــن کــردن دســتگاه، جــدا 
نماییــد. وجــود هــر گونــه آچــار یــا جســم خارجــی دیگــر کــه ممکــن اســت هنــگام 
تنظیــم دســتگاه اســتفاده کــرده باشــید را بررســی کــرده و پیــش از روشــن کــردن 

دســتگاه، آن هــا را کامــل جــدا نماییــد. 
ه( حالــت مناســب و مســلط کار را انتخــاب کنیــد. از کار بــا دســتگاه در حالتــی 
کــه تعــادل کافــی وجــود نــدارد یــا ســطح زیــر پایتــان لغزنــده اســت، جــدا اجتنــاب 
نماییــد. شــما بایــد همیشــه در تعــادل کامــل فیزیکــی و تســلط صــد در صــدی 

روی بــدن خــود بــا دســتگاه کار کنیــد.
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کار با دستگاه و نگهداری از آن:
بــردن  کار  بــه  از  کنیــد.  انتخــاب  را  خــود  کار  بــا  مناســب  دســتگاه  الــف( 
دســتگاهی کــه بــرای یــک منظــور طراحــی شــده، جهــت کار بــرای ســایر اهــداف 

نکنیــد.  اســتفاده 
ب( در صــورت خرابــی کلیــد، از یکســره کــردن دســتگاه پرهیــز کنیــد. برخــی 
از کاربــران در صــورت مواجهــه بــا خرابــی کلیــد، دســتگاه را یکســره کــرده و بــه 
کار خــود ادامــه مــی دهنــد. ایــن کار یکــی از خطرنــاک تریــن کارهــا در اســتفاده از 

لات برقــی اســت. ابــزارآ
ج( پیــش از هرگونــه بررســی روغــن، نصــب یــا جــدا کــردن قلــم و یــا هــر مــورد 
دیگــر، دســتگاه را از بــرق جــدا نماییــد.  روشــن شــدن تصادفــی دســتگاه 

همــواره خطــر آفریــن اســت.
د( در هنــگام عــدم اســتفاده از دســتگاه، آن را دور از دســترس کــودکان و 
ــتن  ــه داش ــید، نگ ــته باش ــر داش ــه خاط ــد. ب ــداری کنی ــص نگه ــراد غیرمتخص اف
دســتگاه در دســترس افراد کنجکاو و غیر متخصص می تواند خطرآفرین باشــد. 
ابــزارآلات صنعتــی در دســت کاربــران آمــوزش ندیــده، بســیار خطرنــاک هســتند.
ه( ســرویس دوره ای دســتگاه را منظــم انجــام دهیــد. انجــام ســرویس دوره 
ای دســتگاه، عمــر مفیــد آن را بــه طــرز محسوســی افزایــش مــی دهــد. هــر چنــد 
بــرای هــر دســتگاه بــا توجــه بــه حجــم کاربــر بایــد بــازه تعییــن کــرد، امــا اعــداد زیــر را 

بــه صــورت تقریبــی در نظــر داشــته باشــید:
تعویض زغال ها، بعد از هر 150 ساعت کار باید انجام شود.

DEMOLITION HAMMER
MODEL: 2-3065
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تعویض روغن بین 100 تا 150 ساعت کار باید انجام شود.
یــا کاهــش قــدرت آن، زغــال و روغــن آن  در صــورت تغییــر صــدای دســتگاه 

شــود. بررســی 
اســتفاده  خــود  دســتگاه  مخصــوص  و  اســتاندارد  متعلقــات  از  فقــط  و( 
کنیــد. از بــه کاربــردن قلــم یــا ســایر متعلقاتــی کــه همخوانــی بــا دســتگاه نــدارد، 

جــدا خــودداری نماییــد.

راهنمـــای کاربـــردی:

عملکرد کلید: پیش از اتصال دســتگاه به برق مطمئن شــوید کلید در وضعیت 
خامــوش قــرار دارد. 1. دکمــه ی قفــل کــن   2. کلیــد روشــن و خامــوش دســتگاه
دســته کمکــی: جهــت تغییــر زاویــه ی دســته کلیــدی، کافــی اســت مهــره ی 
شــماره ی 2 را کمــی شــل کنیــد و پــس از چرخــش گلویــی در زاویــه ی دلخــواه، 

آن را مجــددا ســفت نماییــد.
1. دسته کمکی   2. مهره  تنظیم   3. نگهدارنده   4. شکاف پیچ   5. پیچ دسته کمکی
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نصــب و جداســازی قلــم: بــرای جــا انداختــن قلــم کافــی اســت پیــن را بیــرون 
کشــیده و 180 درجــه بچرخانیــد و ســپس زمانــی کــه قلــم در محــل خــود چفــت 
شــد، آن را رهــا کنیــد. حتمــا پیــش از اســتفاده بــا دســت قلــم را بیــرون بکشــید 

تــا مطمئــن شــوید کــه بــه درســتی در قلــم گیــر قفــل شــده اســت.
1. قلم   2. پین قلم گیر   3. شیار قلم   4. قلم گیر

سایر نکات نگهداری:
هرگــز از مــوادی نظیــر بنزیــن، تینــر، الــکل یــا نظیــر آن هــا جهــت پــاک کــردن 
دســتگاه اســتفاده نکنیــد. اســتفاده از چنیــن پــاک کننــده هایــی باعــث دفرمــه 
شــدن پوســته و یــا رنــگ باختــن آن مــی شــود. بهتــر اســت از محلــول آب و 

صابــون بــا دســتمال نخــی تمیــز اســتفاده کنیــد.
ســرویس هــای دوره ای و تعمیــرات دســتگاه حتمــا بایــد توســط ســرویس کاران 
مجــاز و مــورد تاییــد شــرکت بــی وای تــی صــورت پذیــرد. جهــت دریافــت اطلاعــات 
نزدیــک تریــن نمایندگــی مجــاز خدمــات بــی وای تــی، تمــاس حاصــل نمائیــد.






